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    	[image: English site]


    [image: 飯島電子工業株式会社]

    
      酸素濃度計・溶存酸素計のことなら

      0120-67-2827

      受付時間 9:00～17:20（土曜・日曜以外）　

      〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1　　
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        製品・型式で探す

      


        酸素計・酸素濃度計・O2計

      


      	
            食品・飲料における品質管理、効能検証、出荷検査などの用途や、鉄鋼・非鉄金属・化学工業などの分野でも、製造工程における安全監視や品質のばらつき低減など、多くの目的や用途で使われます。

        

        
			酸素計 機種選定へ

        

      


        [image: 残存酸素計パックキーパー/パックマスター/パックリーダー]

        
            残存酸素/二酸化炭素計（RO-105KS/105S/105LS）

            食品・飲料・医薬品などの、パッケージ内の酸素濃度測定や、オプションにより飲料などの溶存酸素（DO）の測定も可能なモデル、CO2同時測定が可能なモデルのラインナップがあります。
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            食品用微量酸素分析計（IS-300）

            ジルコニア式の酸素濃度計です。自動吸引ポンプ内蔵、ppmオーダーの低濃度酸素をスピーディに測定ができるタイプです。
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            低濃度酸素分析計（PS-800-L）

            可燃性ガスの影響を受けないため、焼結、ろう付けなど各種熱処理工程はじめ幅広い工業分野でご使用になれます。
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            低濃度酸素分析計（PS-820-L）

            可燃性ガスに加えCO2が共存する雰囲気下でも、ppm～％を1台で監視可能。低濃度をより早く、より精度よく測定します。
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            O2コントローラー（MCシリーズ）

            酸素濃度測定と制御用に開発したコンパクトなコントローラー。豊富な制御出力や使いやすい機能を搭載しています。
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            工業用酸素計（GP-200）

            持ち運びが簡単なハンディタイプ。現場で配管するだけですぐに測定できます。配管の異常箇所の発見や効率的なガス置換作業に最適です。

        

      




        溶存酸素計・DO計

      


      	
            水中に溶けている酸素（DO）を測るのも私たちの計測器の役目です。浄化槽・下水処理場などでの排水管理や、BODなど環境基準における管理や証明をサポートします。ボイラーなどの設備産業やエネルギー開発の分野にも貢献しています。

        

        
			溶存酸素計 機種選定へ
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            DOメータ（ID-160T）

            丸洗いできる防水性（IP68準拠）や耐衝撃性を備えた排水管理の現場むけプロ仕様。水産・養殖産業でのDO管理にも最適です。
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            DOロガー（ID-250T）　NEW

            ポータブル×設置型のハイブリッドDO計が誕生。堅牢性の高いポータブルDO計と、専用スマホアプリとの併用により、手軽にDO（溶存酸素）の連続監視ができるデータロガーです。
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            有機溶媒対応型DOメーター（B-506S）

            耐薬品、耐有機溶媒の酸素センサーを採用。有機溶媒の研究開発や、有機溶媒を含む商品の酸素の影響評価などにご使用いただけます。
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            BOD測定システム（B-100BTi）

            最大4本まで同時測定ができるワイヤレスプローブ（電極）を採用。BODの自動演算機能付で作業効率が各段に上がります。

        

      


        [image: ]

        
            BOD測定用DOメーター（B-100TA）

            設置場所を選ばないタッチパネル式画面と、最大3本まで同時測定が可能なワイヤレスプローブ（電極）を採用。DO測定を主としたシンプル機能です。
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            DOコントローラー（MC-8W）

            溶存酸素量の測定と制御・監視に。低濃度域での応答が早いガルバニ式と、流速の影響を受けにくい蛍光式の2種センサーをラインナップ。

        

      




        その他（MLSS計･ｐH計）
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            MLSS/界面計（IM-100P/80P/50P）

            防水性が自慢の、現場むけMLSS計。排水処理における、返送汚泥量の調整や余剰汚泥の引き抜きなど、MLSS濃度を最適に管理することができ、有機物の除去率を高く維持することができます
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            ｐH/ORPメーター（IP-140T）NEW!

            浄化槽や排水処理の現場に最適な、IP68防水性と耐衝撃性を備えたpH/ORP計、電極は「投込」「採水」両用型。メモリー機能や「まきとりーる」が標準装備になりました。＜計量法型式承認取得＞
※「ｐH電極」タイプのみ先行発売となります。

        

      




        酸素センサー（WAGNIT®）

      


		
        [image: ]


      	
            弊社独自開発のワンタッチ交換式、酸素センサーです。酸素センサーのプロフェッショナルとして、日々お客様の現場の環境や課題と向き合い、寿命、応答性、精度などの性能とユーザビリティの向上を常に追及しています。Water（水）、Air（空気）、Ground（大地）をきれいにするお手伝いをしたいという思いを1つのセンサー、すなわちuNit（ユニット）に込めています。

        

		

        
			酸素センサー検索

        

      


    

  


    
      

        Service Support

        サービス・サポート

      


        [image: 飯島電子工業オンラインショップへのリンク]

        
            【即日出荷】
オンラインショップ

            【AM12:00までのご注文で即日出荷】　飯島電子工業が運営するECショップです。交換換用の酸素センサーやメンテナンス部品などをご購入いただけます。（標準価格での販売）

        

      


        [image: よくあるご質問（FAQ）へのリンク]

        
            よくあるご質問

            製品ごとに、お客様からよくいただくご質問を、Q&Aでご紹介しています。「こんな条件で酸素測定できる？」といった機種選定の内容から、仕様や取扱方法、オプション、交換部品に関する質問、校正試験などサービス体制に関する内容も掲載しています。			
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            製品動画一覧

            弊社製品に関する動画を内容ごとにYouTubeにてご覧になれます。取扱説明動画は、ご使用中の方はもちろん、これからご使用を検討される方にもイメージしやすい内容になっています。製品の紹介動画（プロモーションビデオ）もご用意しています。

        

      


        [image: オンラインサポートへのリンク]

        
            オンラインサポート

            お電話だけでは伝わりにくい製品の操作の実演や、同時に複数の方へのご説明など、映像を介してご要望やご相談に対応いたします。

→ SHOWBY ログイン画面


        

      


        [image: 取扱・メンテナンス情報へのリンク]

        
            取扱･メンテ情報

            製品別に、測定方法、機能やメニューの紹介、各種設定方法などを、画像とともに分かりやすく解説しています。製品をより長く快適にお使いいただくためのメンテナンス方法や、交換部品の紹介と交換方法、正しい測定のための簡易的なチェック方法なども掲載しています。

        

      


        [image: トラブルシューティングへのリンク]

        
            トラブルシューティング

            製品をご使用中、「エラー表示が出て測定できない」「少し値がおかしい」「気になる症状がある」などの症状がある場合に、該当する症状別に、要因と処置方法をご参照いただけます。点検依頼される前にご確認いただくことで、解決できる場合があります。

        

      


        [image: 校正試験・検査試験]

        
            校正試験･検査試験

            弊社にて製品をお預かりし、計器の値の確かさの試験を実施し、結果の証明書を発行するサービスです。製品ごとに、試験内容や価格は異なります。校正試験・検査試験のご依頼の際は、代替器の無料貸出も行っています。
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            ダウンロード

            製品カタログ、製品図面、取扱説明書、機種選定のための資料をダウンロードいただけます。製品のご検討や、ご購入後サポートに際してお役に立てるコンテンツをダウンロードいただけます。
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            修理･点検

            「製品の調子がおかしい」という場合や「測定値が正しいか不安」「久しぶりに使うので異常がないか点検してほしい」といった場合、弊社でお客様の製品をお預かりし点検いたします（有償）。点検結果として異常の有無をお伝えし、必要な処置をお伝えします。
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            お客様の声 mottoライン

            弊社では毎月、製品をご購入のお客様を対象に「調子伺い」のアンケートを発信しています。気になる点やご要望などをもとに、製品やサービスの品質向上に取り組んでいます。実際の活動の紹介や、お客様の声を展開した事例などを紹介します。
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            5年延長保証 安心パックPlus

            メーカー保証を5年に延長するサービスです（登録料は製品価格に含む）。製品の調子がおかしいなと感じる場合は、お気軽にお問い合わせください。製品を弊社でお預かりする際は代替器の無料貸出も行っています。

        

      


    

  


        
            
                
                    お知らせ

                    information

                

                
                    
	2024.02.29
	【お知らせ】 2024年4月1日より、弊社の一部製品の標準価格を改定させていただきます。改定と同時に、製品の落下などの物損故障も保証する5年保証サービスを「安心パックPlus」としてリニューアルし、該当製品ご購入時に無料で提供させていただきます。詳細は、製品価格改定（5年延長保証付）のお知らせ（PDF） をご参照ください。


	2023.12.25
	【サポート終了のお知らせ】　2024年9月30日をもちまして、pH/ORPメーター 型式：IP-130（2017年販売終了モデル）のサポートを終了させていただきます。詳細は、修理・保守サービス終了のご案内（PDF） をご参照ください。


	2023.12.25
	【サポート終了のお知らせ】　2024年3月31日をもちまして、MLSS計 式：IM-100/IM-50（2011年販売終了モデル）のサポートを終了させていただきます。詳細は、修理・保守サービス終了のご案内（PDF） をご参照ください。


	2023.10.31
	【サポート終了のお知らせ】　2024年9月30日をもちまして、「残存酸素計　型式：RO-103/RO-103K」（2017年販売終了モデル）のサポートを終了させていただきます。詳細は、修理・保守サービス終了のご案内（PDF） をご参照ください。
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      〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1　TEL：0533-67-2827 / FAX：0533-69-6814　
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      受付時間 9:00～17:20（土曜・日曜以外）
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